
Scheda Tecnica 

 
Pagina 1 di 1 

Data di emissione: 06/12/2022 
_____________________________________________________________________________ 

Importatore e distributore esclusivo per l’Italia: 
 SISTAR s.a.s. 

Via Lavoratori Autobianchi 1 

Polo Tecnologico Brianza - Edificio 14 - 20832 Desio (MB) Italy 
Tel. (+39) 0362-367350 - Fax (+39) 0362-367352 

www.sistar.it - info@sistar.it  
 

RX 06 POLISH – Pasta lucidante 
 

Descrizione 
 

Polish antialoni leggermente abrasivo a base acqua ad azione trivalente: abrade, lucida e protegge. Pulisce e rimuove 

piccoli graffi, dona una lucentezza profonda. Esente da silicone e ammoniaca. Forma: pastoso. Valore pH: 8.5. 
Densità: 1.0 g/cm³. 

 

Campo di impiego: 

Indicato per l’eliminazione di leggeri graffi causati dalle spazzole degli impianti di autolavaggio. Per la rapida 

preparazione di veicoli, anche per plexiglas e vetro acrilico, nessuna formazione di ologrammi, senza silicone. 
 

Modalità di utilizzo: 

Agitare primo dell’uso! Con la lucidatrice (giri/min. 1200-1600) applicare una piccola quantità su un tampone in 
spugna per lucidatura bianco o nero e lavorare la superficie da trattare. Rimuovere i residui di lucidatura con un 

panno in microfibra. Consigliabile per una finitura perfetta: proteggere con RX 08 Riwax e lucidare a specchio con la 

cuffia in microfibra sul tampone in spugna per lucidatura nero. Non applicare al sole!  
 

Codice prodotto e confezione di vendita:  
780.1403       Contenitore da: 1 kg 

 

Stoccaggio: 

 

 
 
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare in ambiente fresco e asciutto, nei contenitori originali, al 

riparo dai raggi diretti del sole e dall’umidità. Proteggere dal freddo! Temperatura di stoccaggio: da +4°C a +30°C. 
Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di produzione. 

 

Norme di igiene e sicurezza: 

 
Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza. 

Le informazioni in materia di sicurezza e ambiente sono contenute nelle schede di sicurezza. 
Tutte le informazioni tecniche e applicative sono fornite solo a titolo indicativo e non implicano mai la nostra 

responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili fuori dal nostro controllo che possono influenzare il 
corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. L’utilizzatore è tenuto ad effettuare prove e controlli preventivi per 

verificarne l’idoneità all’uso per lo specifico impiego. 

Si raccomanda di inviare al riciclaggio solo contenitori privati di ogni residuo. Per lo smaltimento dei residui di 
prodotto, consultare la scheda di sicurezza. 

Sistar s.a.s. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche dei prodotti e le informazioni anche senza preavviso. 
E’ vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la sua distribuzione esplicitamente non autorizzata. 
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